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О заводе

 ООО «БРАНТ» - современный специализиро-
ванный завод, который является одним из наиболее 
технически оснащенных предприятий России по произ-
водству энергоэффективного оборудования: пластин-
чатых теплообменников, тепловых пунктов, насосных 
установок и шкафов управления.
 Гарантированный спрос на продукцию завода 
достигается путем неуклонного следования основным 
принципам производства, заложенным почти 20 лет на-
зад. Это:
- грамотное управление и финансовые ресурсы;
- высокая квалификация и опыт инженерных кадров и  
специалистов;
- современные вычислительные системы и программы 
автоматизированного проектирования;
- регулярная аттестация, переподготовка и повышение 
профессионализма персонала;
- построение системы менеджмента качества; 
- обязательный контроль исходного сырья, материалов 
и комплектующих деталей;
- высокотехнологичные станки и оборудование извест-
ных зарубежных и российских фирм;
- сохранение оптимального, конкурентного уровня цен. 
 Завод Брант  по всем параметрам не уступает 
любому родственному западному предприятию, это 
подтверждает наличие сертификата на систему менед-
жмента качества, соответствующую требованиям стан-
дарта ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008).
 Сегодня наш завод — это развитый комплекс со 
своими механосборочным, сварочным, сборочным про-
изводствами, испытательной базой, системой логистики 
и продуманной инфраструктурой. Выпускаемая пред-
приятием продукция проходит весь спектр испытаний, 
имеет все необходимые разрешения, сертификаты и 
лицензии.
 Успех нашего предприятия мы измеряем дове-
рием и постоянством наших партнеров, количество ко-
торых растет год от года. Очень хочется надеется, что 
это не просто стечение обстоятельств, а результат на-
шей кропотливой работы, которую проводят специали-
сты завода «Брант». 
 Многократно приумноженный за последние 
годы производственный и интеллектуальный потенци-
ал позволяет руководству и всему коллективу завода 
«Брант» с уверенностью смотреть в будущее и гаранти-
рованно выполнять поставленные задачи.
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О производстве

О производстве

 ООО «БРАНТ» с конца 2001 года производит 
электротехнические шкафы управления и автоматики 
любой сложности, станции управления группой элек-
тродвигателей.
 Наличие уже заранее спроектированных, запро-
граммированных и оттестированных готовых решений 
под все возможные контуры управления и регулирова-
ния, которые на данный момент успешно эксплуатиру-
ются на огромном числе объектов, позволяет разраба-
тывать и производить автоматизированные системы и 
комплексы в короткие сроки, под конкретные требова-
ния Заказчика. Отличное знание рынка автоматизации 
и постоянное общение с конечными Заказчиками позво-
ляют нам с уверенностью говорить, что наши решения 
идеально вписываются в потребности Вашего объекта 
и несут в себе большое число инноваций.
 Выбор оборудования всегда связан с опреде-
ленной сложностью потому, что необходимо учитывать 
несколько параметров: технические характеристики, 
алгоритм работы, цену, качество, срок службы, ком-
плектацию. В данном каталоге мы попытались собрать 
необходимые сведения, облегчающие выбор шкафов 
управления, которые приводят в работу насосы, элек-
тропривода регулирующей  и запорной арматуры.
 Шкаф управления тепловым пунктом (ШУТП) 
– комплектное устройство управления, включающее в 
себя силовые коммутационные аппараты, устройства 
защиты, преобразователи частоты, программируемые 
логические контроллеры и др. 

 
 Основной принцип действия шкафов управле-
ния основан на непрерывном отслеживании изменений 
параметров системы и выборе оптимальных режимов 
работы оборудования теплового пункта. Управление 
оборудованием  может осуществляться в ручном или 
автоматическом режимах. Применение шкафов управ-
ления позволяет во многих случаях снизить потребле-
ние тепловой энергии, обеспечить комфортные условия 
в помещении, защитить оборудования теплового пункта 
от недопустимых и нежелательных режимов работы, 
и, как следствие, продлить срок его эксплуатации на 
объекте. Использование шкафов управления позволя-
ет достичь наилучших результатов, особенно, если мы 
имеем дело с популярными в последнее время автома-
тизированными тепловыми пунктами. 
 Шкафы управления сертифицированы и соот-
ветствуют требованиям ГОСТ.
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Область применения

Предлагаем Вам:

Большой выбор готовых решений, оттестированных на реальных нагрузках и в реальных условиях.

Срок изготовления от 3-5 дней.

Тщательный контроль качества выпускаемой продукции.

Комплектующие от ведущих мировых производителей.

Разработка и изготовление нестандартных ШУТП.

Область применения

   Системы отопления, вентиляции и ГВС для жилых и административных зданий

        

   

   Системы отопления, вентиляции и ГВС для образовательных и
    медицинских учреждений
    
    
   

   Промышленные системы отопления, вентиляции и ГВС
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Классификация и маркировка шкафа управления 
тепловым пунктом

ШУТП - ХХ -  Х -  Х/Х/Х - Х/Х -  Х/Х-Х/Х -  Х/Х/Х - Х/Х - Х/Х-Х/Х - Х/Х/Х - Х-Х-IP ХХ

Шкаф управления тепловым пунктом

Модификация

Тип применяемого контроллера
1 - PLC (Свободно программируемый контроллер);
2 - ECL (погодозависимый регулятор ECL Danfoss).

Напряжение питающей сети / номинальный ток /
количество подключаемых электродвигателей 
контура отопления №1

Напряжение питающей сети / номинальный ток 
электродвигателя контура ГВС №1

Соленоидный клапан/ номинальный ток / 
напряжение питающей сети / 
количество подключаемых электродвигателей 
контура подпитки №1

Напряжение питающей сети / номинальный ток / 
количество подключаемых электродвигателей контура отопления №2

Напряжение питающей сети / 
номинальный ток электродвигателя контура ГВС №2

Соленоидный клапан/ номинальный ток / 
напряжение питающей сети / 
количество подключаемых электродвигателей контура подпитки №2

Напряжение питающей сети / номинальный ток / 
количество подключаемых электродвигателей контура отопления №3

Интерфейс пользователя:
0 - световая индикация;
1 - панель оператора.

Количество вводов питания:
А - один ввод питания;
Б - два ввода питания с АВР;
В - два ввода питания без АВР.

Степень защиты 

Для изготовления ШУТП отличного от представленных типовых решений необходимо заполнить опросный лист.
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Классификация и маркировка ШУТП

Классификация и маркировка ШУТП
ШУТП -ХХ -Х -Х/Х/Х -Х/Х -Х/Х-Х/Х

Шкаф управления 
тепловым пунктом Модификация Тип применяемого 

контроллера

Напряжение питаю-
щей сети электро-

двигателей насосов 
контура отопления 
№1 /номинальный 

ток электродви-
гателей насосов 

контура отопления 
№1/ количество 
насосов контура 
отопления №1

Напряжение питаю-
щей сети электро-
двигателей насо-
сов контура ГВС 

№1 /номинальный 
ток электродви-
гателей насосов 
контура ГВС №1/ 
количество насо-
сов контура ГВС 

№1

Оборудование 
контура подпитки 

№1

01
Управление 
одним контуром 
отопления по 
зависимой схеме

1
PLC (Свободно 
программируе-
мый контроллер)

1 Напряжение 
питания ~220В 1 Напряжение 

питания ~220В 1 Соленоидный 
клапан ~220В

02
Управление 
одним контуром 
ГВС

2
ECL (Погодозави-
симый регулятор 
ECL Danfoss)

2 Напряжение 
питания ~380В 2 Напряжение 

питания ~380В 2 Соленоидный 
клапан ~24В

03

Управление 
одним контуром 
отопления по 
независимой 
схеме и контуром 
подпитки

/ / /

04
Управление 
двумя контурами 
отопления по 
зависимой схеме

А Номинальный ток 
0-2 А А Номинальный 

ток 0-2 А А

Номинальный 
ток 0-2 А
повысительного 
насоса

05

Управление 
одним контуром 
отопления по 
зависимой схеме 
и одним контуром 
ГВС

В Номинальный ток 
2-4 А В Номинальный 

ток 2-4 А В
Номинальный 
ток 2-4 А 
повысительного 
насоса

06

Управление 
одним контуром 
отопления по не-
зависимой схеме, 
одним контуром 
подпитки, одним 
контуром ГВС

С Номинальный ток 
4-6 А С Номинальный 

ток 4-6 А С
Номинальный 
ток 4-6 А 
повысительного 
насоса

07
Управление 
тремя контурами 
отопления по 
зависимой схеме

D Номинальный ток 
6-10 А D

Номинальный 
ток 6-10 А 
повысительного 
насоса

08

Управление 
двумя контурами 
отопления по 
зависимой схеме 
и одним контуром 
ГВС

/

09

Управление 
двумя контурами 
отопления по 
зависимой схеме 
и одним контуром 
ГВС

1 1  насос контура 
отопления 1

Напряжение 
питания 
повысительного 
насоса ~220В

10

Управление 
двумя контурами 
отопления по не-
зависимой схеме, 
двумя контурами 
подпитки, одним 
контуром ГВС

2 2  насоса контура 
отопления 2

Напряжение 
питания 
повысительного 
насоса ~380В

11

Управление 
двумя контурами 
отопления по не-
зависимой схеме, 
двумя контурами 
ГВС и двумя кон-
турами подпитки

/

1 1  насос контура 
подпитки

2 2  насоса 
контура подпитки
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Классификация и маркировка ШУТП
-Х/Х/Х -Х/Х -Х/Х-X/Х -Х/Х/Х -Х -Х -IP ХX

Напряжение 
питающей сети 
электродвига-
телей насосов 

контура отопле-
ния №2 

/номинальный 
ток электродви-
гателей насосов 
контура отопле-

ния №2

Напряжение 
питающей сети 
электродвига-
телей насосов 

контура ГВС №2 
/номинальный 

ток электродви-
гателей насосов 
контура ГВС №2

Оборудование 
контура подпитки 

№2

Напряжение 
питающей сети 
электродвига-
телей насосов 

контура отопле-
ния №3 

/номинальный 
ток электродви-
гателей насосов 
контура отопле-

ния №3

Интерфейс 
пользователя

Количество вводов 
питания

Степень 
защиты

1 Напряжение 
питания ~220В 1 Напряжение 

питания ~220В 1 Соленоидный 
клапан ~220В 1 Напряжение 

питания 220В 1 Световая 
индикация A Один ввод

 питания IP 31

2 Напряжение 
питания ~380В 2 Напряжение 

питания ~380В 2 Соленоидный 
клапан ~24В 2 Напряжение 

питания 380В 2 Панель 
оператора B Два ввода 

питания с АВР IP 54

/ / / / C Два ввода
питания без АВР

A Номинальный 
ток 0-2 А A Номинальный 

ток 0-2 А A
Номинальный 
ток 0-2 А 
повысительного 
насоса

A Номинальный 
ток 0-2 А

B Номинальный 
ток 2-4 А B Номинальный 

ток 2-4 А B
Номинальный 
ток 2-4 А 
повысительного 
насоса

B Номинальный 
ток 2-4 А

C Номинальный 
ток 4-6 А C Номинальный 

ток 4-6 А C
Номинальный 
ток 4-6 А
повысительного 
насоса

C Номинальный 
ток 4-6 А

D Номинальный 
ток 6-10 А D

Номинальный 
ток 6-10 А 
повысительного 
насоса

D Номинальный 
ток 6-10 А

/ /

1
1  насос 
контура 
отопления

1
Напряжение 
питания 
повысительного 
насоса ~220В

1
1  насос 
контура
отопления

2
2  насоса 
контура 
отопления

2
Напряжение 
питания 
повысительного 
насоса ~380В

2
2  насоса
контура
отопления

/

1 1  насос конту-
ра подпитки

2 2  насоса конту-
ра подпитки
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Классификация и маркировка ШУТП

Модификация 
ШУТП

Описание ECL PLC стр.

01 Управление одним контуром отопления по зависи-
мой схеме * * 11

02 Управление одним контуром ГВС * * 14

03 Управление одним контуром отопления по независи-
мой схеме и контуром подпитки * * 17

04 Управление двумя контурами отопления по зависи-
мой схеме * * 21

05 Управление одним контуром отопления по зависи-
мой схеме и одним контуром ГВС * * 25

06
Управление одним контуром отопления по независи-
мой схеме, одним контуром подпитки, одним конту-
ром ГВС

* * 29

07 Управление тремя контурами отопления по зависи-
мой схеме * 34

08 Управление двумя контурами отопления по зависи-
мой схеме и одним контуром ГВС * * 39

09 Управление двумя контурами отопления по незави-
симой схеме и двумя контурами подпитки * 44

10
Управление двумя контурами отопления по неза-
висимой схеме, двумя контурами подпитки, одним 
контуром ГВС.

* 50

11
Управление двумя контурами отопления по незави-
симой схеме, двумя контурами ГВС и двумя контура-
ми подпитки 

* 58

Габаритные размеры шкафов управления тепловым пунктом

Схема Габаритные размеры шкафа  
Ш х В х Г, мм

Масса шкафа, 
не более, кг

01 500 х 400 х 220 10
02 500 х 400 х 220 10
03 500 х 400 х 220 10
04 650 х 500 х 220 15
05 650 х 500 х 220 15
06 650 х 500 х 220 15
07 800 х 650 х 250 20
08 800 х 650 х 250 20
09 800 х 650 х 250 20
10 1000 х 650 х 280 40
11 1000 х 650 х 280 40

не типовая по запросу по запросу
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Внешний вид шкафа управления тепловым пунктом

Рисунок 1а - Внешний вид шкафа управления тепловым пунктом со световой индикацией 

Рисунок 1б - Внешний вид шкафа управления тепловым пунктом с панелью оператора
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Принцип действия

Принцип действия
ШУТП  управляет различными контурами регулирова-
ния. Наибольшее распространение получили шкафы 
управления контурами отопления, ГВС, насосными 
группами. Однако, по желанию Заказчика, специалисты 
ООО «Брант» могут изготовить шкаф управления лю-
бого контура. 
Типы контуров:
1. Контур отопления (теплоснабжения) – тип контура, 
обладающий максимальным числом настраиваемых 
параметров. Данный контур предназначен для созда-
ния необходимых параметров теплоносителя для си-
стем отопления, вентиляции, воздушного отопления .
При задании уставки используется график зависимо-
сти температуры прямой воды в контуре отопления от 
наружной температуры. Циркуляция в контуре обеспе-
чивается одним насосом или группой из двух насосов. 
Как правило, производительность контура отопления 
(теплоснабжения)  ограничивается при превышении 
максимальной температуры воды, возвращаемой в те-
плосеть. В контуре отопления (теплоснабжения) может 
присутствовать насос (и/либо клапан) подпитки, регуля-
тор давления (до себя, после себя, регулятор перепа-
да). 
2. Контур горячего водоснабжения (ГВС) предназначен 
для создания необходимых параметров в системе ГВС. 
Значение  температуры ГВС не зависит от внешних 
факторов и остается постоянной во всех режимах ра-
боты контура.
3. Насосная группа может быть либо отдельным конту-
ром (например, подкачивающие насосы), либо входить 
в состав другого контура (отопление с двумя циркуля-
ционными насосными группами). Контроллер управляет 
насосами с целью создания необходимого гидравличе-
ского режима.
В состав контура входит: один или пара смесительных 
(циркуляционных) насосов (основной/резерв), комплект 
датчиков измерения технологических параметров.

Режимы управления
Шкаф  управления обеспечивает ручной и автоматиче-
ский режимы управления. 
Ручной режим используется при наладке и в случае 
выхода из строя управляющего контроллера. В руч-
ном режиме управление насосами и клапанном под-
питки осуществляется персоналом при помощи ключей  
управления, расположенных на лицевой панели шкафа. 
Управление регулирующими клапанами осуществляет-
ся с клавиатуры управляющего контроллера либо по-
средством ручных приводов клапанов.
В ручном режиме отсутствует автоматическое поддер-
жание необходимых параметров теплоносителя.
Автоматическое управление осуществляется контрол-
лером на основании измеренных значений температур, 
заданных графиков и режимов, а также сигналов датчи-
ков технологических параметров.
Шкаф управления и комплект аппаратуры, предназна-
ченный для работы с ним, обеспечивает:
– контроль за поддержанием необходимых гидравличе-
ских параметров работы ИТП (регуляторов давления, 
регуляторов перепада давления);
– измерение температур теплоносителя, помещения, 
наружного воздуха, горячей воды;
– поддержание температуры теплоносителя в системе 
теплоснабжения в соответствии с заданным графиком с 

помощью регулирующего клапана;
– поддержание заданной температуры воздуха в жилых 
помещениях;
– поддержание температуры горячей воды в соответ-
ствии с заданным значением с помощью регулирующе-
го клапана;
– управление электродвигателями смесительных (цир-
куляционных) насосов системы теплоснабжения;
– управление электродвигателями циркуляционных на-
сосов горячего водоснабжения;
– управление электродвигателями насосов подпитки си-
стемы отопления и насосов повышения давления;
– контроль работы насосов с возможностью автомати-
ческого включения резерва (АВР);
– передача информации о состоянии системы ИТП на 
телефоны SMS-сообщением;
– дистанционное управление режимами работы ИТП по 
сети Ethernet (при работе в составе системы диспетче-
ризации).
В автоматическом режиме управление контуром ото-
пления осуществляется при помощи контроллера по 
специальному алгоритму. Сигналы с датчиков темпе-
ратуры поступают на соответствующие входы контрол-
лера и подвергаются аналого-цифровому преобразова-
нию. По измеренным данным, а также в соответствии 
с заданным режимом работы и температурными гра-
фиками, контроллер вычисляет расчетные значения 
температуры и сравнивает его с измеренным. На ос-
новании вышеуказанного сравнения на регулирующий 
клапан подается сигнал, пропорциональный значению 
рассогласования. При этом контролируется темпера-
тура обратного теплоносителя. В течение работы кон-
троллер проверяет работоспособность насоса, контро-
лирует датчики на корректность показаний и в случае 
обнаружения неисправностей проводит мероприятия 
по изменению режима работы (пуск/останов насоса, 
ввод в работу резервного насоса, открытие/закрытие 
регулирующего клапана).
В автоматическом режиме управление контуром ГВС 
осуществляется контроллером по специальному ал-
горитму. Контроллер настраивается на поддержание 
требуемого значения постоянной температуры воды в 
системе ГВС. При этом, если температура, регистриру-
емая датчиком температуры подаваемого теплоноси-
теля, будет ниже заданной, клапан начнет постепенно 
открываться и наоборот. Если температура возвраща-
емого теплоносителя выше определенного значения, 
то заданная температура подачи может быть изменена 
(обычно в сторону более низкого значения), что приве-
дет к постепенному закрытию регулирующего клапана с 
электроприводом.
В автоматическом режиме управление насосной груп-
пой первичного контура  осуществляется контроллером 
по специальному алгоритму. В автоматическом режиме 
насос (насосная группа) поддерживает необходимый 
перепад давления на ИТП.
Наличие у контроллера коммуникационных портов по-
зволяет ему передавать информацию на компьютер и 
принимать новые режимы работы.
При возникновении аварийной ситуации, контроллер 
переводит контур в состояние «Авария». Все аварии со-
провождаются включением сигнальной лампы аварии 
на дверце шкафа и отражаются на панели оператора.
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Схема 01. Управление одним контуром отопления по зависимой схеме

Применение
Управление одним контуром отопления по зависимой схеме:
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура отопления.

Контур отопления
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления про-
изводится по настраиваемому графику  температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха,   с возможностью ограничения по минимальной и максимальной темпе-
ратуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления про-
изводится по настраиваемому  графику  температуры теплоносителя, возвращаемого из  системы отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   при условии включения функции регулирования по температуре 
теплоносителя в обратном трубопроводе контура отопления.
Графики температуры теплоносителя, в подающем (обратном) трубопроводе контура отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха настраиваются по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в контуре отопления с постоянным значением (например, система 
теплого пола и т.п.)
• Ручное управление исполнительным оборудованием ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) управ-
ления  либо панели оператора (в зависимости от комплектации ШУТП):
- циркуляционные насосы включить/выключить;
- электропривод регулирующего клапана  открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

~

.  0 .

PS1
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ШУТП -01 -Х -Х/Х/Х -Х -Х -IP ХX

Шкаф
 управления 
тепловым 
пунктом

Модификация
Тип 

применяемого 
контроллера

Напряжение питаю-
щей сети электро-

двигателей насосов 
контура отопления 
№1 /номинальный 

ток электродвигате-
лей насосов контура 

отопления №1

Интерфейс 
пользователя

Количество 
вводов питания

Степень 
защиты

01

Упр авлени е 
одним конту-
ром отопле-
ния по зави-
симой схеме

1
PLC (Свобод-
но програм-
мируемый 
контроллер)

1 Напряжение 
питания ~220В 1 Световая 

индикация A Один ввод 
питания IP 31

2
ECL (Погодо-
зависимый 
регулятор 
ECL Danfoss)

2 Напряжение 
питания ~380В 2 Панель 

оператора B
Два ввода 
питания с 
АВР

IP 54

/ C
Два ввода 
питания без 
АВР

A Номинальный ток 
0-2 А

B Номинальный ток 
2-4 А

C Номинальный ток 
4-6 А

D Номинальный ток 
6-10 А

/

1 1 насос контура 
отопления

2 2 насоса контура 
отопления

Компоненты системы
Для реализации данной схемы необходимы следующие компоненты:

Элемент системы Обозначение на схеме Рекомендуемое 
оборудование Количество

Датчик температуры 
наружного воздуха ТЕ4 Термометр сопротивления  

Pt1000/ Pt100 1

Датчик температуры 
теплоносителя ТЕ1, ТЕ2 Термометр сопротивления  

Pt1000/ Pt100 2

Реле давления РS1 Реле давления с дискрет-
ным выходным сигналом 1

Электропривод 
регулирующего клапана 
системы отопления

М1

Электропривод с трех-
позиционным типом 
управления ~220В, ~24В  
Imax=8А

1

Насос системы отопления Р1 (Р2) Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1 (2)
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Схема 02. Управление одним контуром ГВС

Применение:
Управление одним контуром ГВС:
• Автоматическое регулирование температуры контура ГВС.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура ГВС.
 
Контур ГВС
• Автоматическое регулирование температуры контура ГВС в соответствии с уставкой.
• Автоматический контроль температуры  теплоносителя в обратном трубопроводе после теплообменника ГВС,  
при условии включения данной функции.
• Ручное управление исполнительным оборудованием ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) управ-
ления  либо панели оператора (в зависимости от комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Компоненты системы
Для реализации данной схемы необходимы следующие компоненты:

Элемент системы Обозначение на схеме Рекомендуемое 
оборудование Количество

Датчик температуры ГВС ТЕ3 Термометр сопротивления  
Pt1000/ Pt100 1

Датчик температуры 
обратной сетевой воды 
после теплообменника 
ГВС

ТЕ9 Термометр сопротивления  
Pt1000/ Pt100 1

Реле давления РS3 Реле давления с дискрет-
ным выходным сигналом. 1

Электропривод регулиру-
ющего клапана системы 
ГВС

М2

Электропривод с трех-
позиционным типом 
управления ~220В, ~24В  
Imax=8А

1

Насос системы ГВС Р3 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1

~

.  0 .

PS3



15

Завод энергоэффективного оборудования

zavod@brant.ru

ШУТП -02 -Х -Х/Х -Х -Х -IP ХX

Шкаф
 управления 
тепловым 
пунктом

Модификация
Тип 

применяемого 
контроллера

Напряжение питаю-
щей сети электро-

двигателей насосов 
контура отопления 
№1 /номинальный 

ток электродвигате-
лей насосов контура 

отопления №1

Интерфейс 
пользователя

Количество 
вводов питания

Степень 
защиты

02
Упр авлени е 
одним конту-
ром ГВС

1
PLC (Свобод-
но програм-
мируемый 
контроллер)

1 Напряжение 
питания ~220В 1 Световая 

индикация A Один ввод 
питания IP 31

2
ECL (Погодо-
зависимый 
регулятор 
ECL Danfoss)

2 Напряжение 
питания ~380В 2 Панель 

оператора B
Два ввода 
питания с 
АВР

IP 54

/ C
Два ввода 
питания без 
АВР

A Номинальный ток 
0-2 А

B Номинальный ток 
2-4 А

C Номинальный ток 
4-6 А
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Схема 03. Управление одним контуром отопления по независимой схеме 
и контуром подпитки

Применение:
Управление одним контуром отопления по независимой схеме и одним контуром подпитки:
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления.
• Автоматическое управление клапаном/насосом контура подпитки
• Ручное управление исполнительным оборудованием контуров отопления и подпитки.

Y1

~

.  0 .

.  0 .

PS4

PS2
PS1

(PE1)
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Контур отопления
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому графику  температу-
ры теплоносителя, возвращаемого из  системы отопле-
ния в зависимости от температуры наружного воздуха,   
при условии включения функции регулирования по тем-
пературе теплоносителя в обратном трубопроводе кон-
тура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Управление циркуляционными и повысительными на-
сосам:
 - переключение насосов по времени наработки
 - включение резервного насоса при аварии 
 основного насоса.

• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур подпитки
• Автоматическое поддержание требуемого значения 
давления в контуре отопления.
Открытие клапана (включение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления ниже уставки 
и закрытие клапана (отключение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления равном устав-
ке.
• Контроль продолжительности открытия клапана (вклю-
чения насоса) подпитки с целью определения режима 
аварии (утечки)  в контуре отопления. 
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - повысительные  насосы включить/выключить;
 - электропривод  клапана  подпитки 
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Компоненты системы
Для реализации данной схемы необходимы следующие компоненты:

Элемент системы Обозначение на схеме Рекомендуемое 
оборудование Количество

Датчик температуры
наружного воздуха ТЕ4 Термометр сопротивления  

Pt100 1

Датчик температуры 
теплоносителя ТЕ1, ТЕ2 Термометр сопротивления  

Pt100 2

Реле давления PS1, PS2, РS4 Реле давления с дискрет-
ным выходным сигналом. 3 (2)

Датчик давления (РЕ1) Датчик давления с выхо-
дом 4-20 мА (1)

Электропривод 
регулирющего клапана 
системы отопления

М1

Электропривод с трех-
позиционным типом 
управления ~220В, ~24В  
Imax=8А

1

Клапан подпитки Y1 Электромагнитный клапан 
~220В, ~24В  Imax=8А 1

Насос системы отопления 1 Р1 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1

Насос системы отопления 2 Р2 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1

Насос контура подпитки Р4 (Р5) Повысительный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1 (2)
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ШУТП -03 -Х -Х/Х/Х -Х/Х-X/Х -Х -Х -IP ХX

Шкаф 
управ-
ления 

тепловым 
пунктом

Модифика-
ция

Тип 
применяемого 
контроллера

Напряжение 
питающей сети 

электродвигателей 
насосов контура 
отопления №1 /

номинальный ток 
электродвигателей 

насосов контура 
отопления №1

Оборудование 
контура 

подпитки №1

Интерфейс 
пользователя

Количество 
вводов питания

Степень 
защиты

03

Управ-
ление 
одним 
контуром 
отопле-
ния по 
неза-
висимой 
схеме и 
контуром 
подпитки 
(с кон-
тролем 
контура 
подпитки)

1
PLC (Свобод-
но програм-
мируемый 
контроллер)

1 Напряжение 
питания ~220В 1

Соленоид-
ный клапан 
~220В 

1 Световая 
индикация A Один ввод 

питания IP 31

2
ECL (Погодо-
зависимый 
регулятор 
ECL Danfoss)

2 Напряжение 
питания ~380В 2

Соленоид-
ный клапан 
~24В 

2 Панель 
оператора B

Два ввода 
питания с 
АВР

IP 54

/ / C
Два ввода 
питания без 
АВР

A Номинальный 
ток 0-2 А A

Номиналь-
ный ток 0-2 А 
повыситель-
ного насоса

B Номинальный 
ток 2-4 А B

Номиналь-
ный ток 2-4 А 
повыситель-
ного насоса

C Номинальный 
ток 4-6 А C

Номиналь-
ный ток 4-6 А 
повыситель-
ного насоса

D Номинальный 
ток 6-10 А D

Номиналь-
ный ток 
6-10 А 
повыситель-
ного насоса

/

1 1 насос контура 
отопления 1

Напряжение 
питания 
повыситель-
ного насоса 
~220В

2 2 насоса контура 
отопления 2

Напряжение 
питания 
повыситель-
ного насоса 
~380В

/

1
1 насос 
контура 
подпитки

2
2 насоса 
контура 
подпитки
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TE1
TE1

11
12

12 2
14 3
12 3
15 4

213

12 4

1
2

4
5
6
7

3

8

1
2
3
4

1-
1-

30
32

34 2-
2-33

75 76 77

QF1.1

78 79

QF2.1

84 85

QF4.1

PS1-1
PS1-4

41
42

77 P1
79 P2

PS1-243

1
2

4
5
6
7

3

8
9

10
11
12

44
45

13
14

46
47

15
16
17

48
49
50
85

PS2-1
PS2-4
PS2-2

PS4-1
PS4-4
PS4-2

Y1

P4
101
102
103
104

WSK-P1
WSK-P1
WSK-P2
WSK-P2

17 9
12 9

9
10

94

1
2

L

PE 3
N

L

PE
N
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Схема 04. Управление двумя контурами отопления по зависимой схеме

Применение:
Управление двумя контурами отопления по зависимой схеме:
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления 1.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления 1.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура отопления 1.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления 2.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления 2.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура отопления 2.

~

~

.  0 .

.  0 .

PS1

PS2
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Контур отопления 1
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому графику  температу-
ры теплоносителя, возвращаемого из  системы отопле-
ния в зависимости от температуры наружного воздуха,   
при условии включения функции регулирования по тем-
пературе теплоносителя в обратном трубопроводе кон-
тура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур отопления 2
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому графику  температу-
ры теплоносителя, возвращаемого из  системы отопле-
ния в зависимости от температуры наружного воздуха,   
при условии включения функции регулирования по тем-
пературе теплоносителя в обратном трубопроводе кон-
тура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Компоненты системы
Для реализации данной схемы необходимы следующие компоненты:

Элемент системы Обозначение на схеме Рекомендуемое 
оборудование Количество

Датчик температуры
наружного воздуха ТЕ4 Термометр сопротивления  

Pt1000/ Pt100 1

Датчик температуры 
теплоносителя ТЕ1, ТЕ2, ТЕ3, ТЕ5 Термометр сопротивления 

Pt1000/ Pt100 4

Реле давления РS1, PS2 Реле давления с дискрет-
ным выходным сигналом 2

Электропривод 
регулирующего клапана 
системы отопления

М1, M2

Электропривод с трех-
позиционным типом 
управления ~220В, ~24В  
Imax=8А

2

Насос системы отопления Р1 (Р3) Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1

Насос системы отопления Р2 (Р4) Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1
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ШУТП -04 -Х -Х/Х/Х -Х/Х/Х -Х -Х -IP ХX

Шкаф 
управ-
ления 

тепловым 
пунктом

Модифика-
ция

Тип 
применяемого 
контроллера

Напряжение 
питающей сети 

электродвигателей 
насосов контура 
отопления №1 /

номинальный ток 
электродвигателей 

насосов контура 
отопления №1

Напряжение 
питающей сети 

электродвигателей 
насосов контура 
отопления №2 /

номинальный ток 
электродвигателей 

насосов контура 
отопления №2

Интерфейс 
пользователя

Количество 
вводов пита-

ния

Степень 
защиты

04

Управле-
ние двумя 
контурами 
отопления 
по зависи-
мой схеме

1
PLC (Свобод-
но програм-
мируемый 
контроллер)

1 Напряжение 
питания ~220В 1 Напряжение 

питания ~220В 1 Световая 
индикация A Один ввод 

питания IP 31

2
ECL (Погодо-
зависимый 
регулятор 
ECL Danfoss)

2 Напряжение 
питания ~380В 2 Напряжение 

питания ~380В 2 Панель 
оператора B

Два ввода 
питания с 
АВР

IP 54

/ / C
Два ввода 
питания без 
АВР

A Номинальный 
ток 0-2 А A Номинальный 

ток 0-2 А 

B Номинальный 
ток 2-4 А B Номинальный 

ток 2-4 А 

C Номинальный 
ток 4-6 А C Номинальный 

ток 4-6 А 

D Номинальный 
ток 6-10 А D Номинальный 

ток 6-10 А 

/ /

1 1 насос контура 
отопления 1 1 насос контура 

отопления

2 2 насоса конту-
ра отопления 2 2 насоса конту-

ра отопления
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75 76 77

QF1.1

78 79

QF2.1

PS1-1
PS1-4

41
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77 P1
PS1-243

1
2

4
5
6
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3

8
9

10
11
12
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79

PS2-1
PS2-4
PS2-2

2
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104
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WSK-P2
WSK-P2

TE1
TE1

11
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14 3
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12 4
16 5

1
2

4
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7

3

8
9
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1
2
3
4

1-
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1
2

L
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N

L
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Схема 05. Управление одним контуром отопления по зависимой схеме 
и одним контуром ГВС

Применение: 
Управление одним контуром отопления и одним контуром ГВС:
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура отопления.
• Автоматическое регулирование температуры контура ГВС.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура ГВС.

~

~

.  0 .

.  0 .

PS3

PS1
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Контур отопления
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  темпера-
туры теплоносителя, возвращаемого из  системы ото-
пления в зависимости от температуры наружного возду-
ха,   при условии включения функции регулирования по 
температуре теплоносителя в обратном трубопроводе 
контура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)

• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)
Контур ГВС
• Автоматическое регулирование температуры контура 
ГВС в соответствии с уставкой.
• Автоматический контроль температуры  теплоноси-
теля в обратном трубопроводе после теплообменника 
ГВС,  при условии включения данной функции.
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Компоненты системы
Для реализации данной схемы необходимы следующие компоненты:

Элемент системы Обозначение на схеме Рекомендуемое 
оборудование Количество

Датчик температуры 
наружного воздуха ТЕ4 Термометр сопротивления  

Pt1000/ Pt100 1

Датчик температуры 
теплоносителя ТЕ1, ТЕ2 Термометр сопротивления  

Pt1000/ Pt100 2

Датчик температуры ГВС ТЕ3 Термометр сопротивления  
Pt1000/ Pt100 1

Датчик температуры об-
ратной сетевой воды после 
теплообменника ГВС

ТЕ9 Термометр сопротивления  
Pt1000/ Pt100 1

Реле давления РS1, PS3 Реле давления с дискрет-
ным выходным сигналом 2

Электропривод 
регулирующего клапана 
системы отопления

М1

Электропривод с трех-
позиционным типом 
управления ~220В, ~24В  
Imax=8А

1

Электропривод 
регулирующего клапана 
системы ГВС

М2

Электропривод с трех-
позиционным типом 
управления ~220В, ~24В  
Imax=8А

1

Насос системы отопления 1 Р1 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1

Насос системы отопления 2 Р2 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1

Насос контура ГВС Р3 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1
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ШУТП -05 -Х -Х/Х/Х -Х/Х -Х -Х -IP ХX

Шкаф 
управ-
ления 

тепловым 
пунктом

Модификация
Тип 

применяемого 
контроллера

Напряжение 
питающей сети 

электродвигателей 
насосов контура 
отопления №1 /

номинальный ток 
электродвигателей 

насосов контура 
отопления №1

Напряжение 
питающей сети 
электродвига-
телей насосов 

контура ГВС №1 
/номинальный 

ток электро-
двигателей на-
сосов контура 

ГВС №1

Интерфейс 
пользователя

Количество 
вводов питания

Степень 
защиты

05

Управле-
ние одним 
контуром 
отопления 
по зависи-
мой схеме 
и одним 
контуром 
ГВС

1
PLC (Свобод-
но програм-
мируемый 
контроллер)

1 Напряжение 
питания ~220В 1

Напряжение 
питания 
~220В 

1 Световая 
индикация A Один ввод 

питания IP 31

2
ECL (Погодо-
зависимый 
регулятор 
ECL Danfoss)

2 Напряжение 
питания ~380В 2

Напряжение 
питания 
~380В 

2 Панель 
оператора B

Два ввода 
питания с 
АВР

IP 54

/ / C
Два ввода 
питания без 
АВР

A Номинальный 
ток 0-2 А A

Номиналь-
ный ток 0-2 А 

B Номинальный 
ток 2-4 А B

Номиналь-
ный ток 2-4 А 

C Номинальный 
ток 4-6 А C

Номиналь-
ный ток 4-6 А 

D Номинальный 
ток 6-10 А D

Номиналь-
ный ток 
6-10 А 

/

1 1 насос контура 
отопления

2 2 насоса контура 
отопления
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Схема 06. Управление одним контуром отопления по независимой схеме, 
 одним контуром подпитки и одним контуром ГВС

Применение:
Управление одним контуром отопления, одним контуром ГВС, одним контуром подпитки:
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления.
• Автоматическое управление клапаном/насосом контура подпитки
• Ручное управление исполнительным оборудованием контуров отопления и подпитки.
• Автоматическое регулирование температуры контура ГВС.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура ГВС.

~

~

.  0 .

.  0 .

.  0 .

PS3

Y1PS4

PS2
PS1

(PE1)
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Контур отопления
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  темпера-
туры теплоносителя, возвращаемого из  системы ото-
пления в зависимости от температуры наружного возду-
ха,   при условии включения функции регулирования по 
температуре теплоносителя в обратном трубопроводе 
контура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Управление циркуляционными и повысительными на-
сосам:
 - переключение насосов по времени наработки
 - включение резервного насоса при аварии 
 основного насоса.
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур подпитки
• Автоматическое поддержание требуемого значения 
давления в контуре отопления.
Открытие клапана (включение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления ниже уставки 
и закрытие клапана (отключение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления равном устав-
ке.
• Контроль продолжительности открытия клапана (вклю-
чения насоса) подпитки с целью определения режима 
аварии (утечки)  в контуре отопления. 
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - повысительные  насосы включить/выключить;
 - электропривод  клапана  подпитки 
 открыть/закрыть
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур ГВС
• Автоматическое регулирование температуры контура 
ГВС в соответствии с уставкой.
• Автоматический контроль температуры  теплоноси-
теля в обратном трубопроводе после теплообменника 
ГВС,  при условии включения данной функции.
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)
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 Компоненты системы
Для реализации данной схемы необходимы следующие компоненты:

Элемент системы Обозначение на схеме Рекомендуемое 
оборудование Количество

Датчик температуры 
наружного воздуха ТЕ4 Термометр сопротивления  

Pt1000/ Pt100 1

Датчик температуры 
теплоносителя ТЕ1, ТЕ2 Термометр сопротивления  

Pt1000/ Pt100 2

Датчик температуры ГВС ТЕ3 Термометр сопротивления 
Pt1000/ Pt100 1

Датчик температуры о
братной сетевой воды после 
теплообменника ГВС

ТЕ9 Термометр сопротивления  
Pt1000/ Pt100 1

Реле давления РS1, РS2, РS3, РS4 Реле давления с дискрет-
ным выходом 4

Датчик давления (РЕ1) Датчик давления с выхо-
дом 4-20 мА (1)

Электропривод регулирую-
щего клапана системы ото-
пления

М1

Электропривод с трех-
позиционным типом 
управления ~220В, ~24В  
Imax=8А

1

Электропривод регулирую-
щего клапана системы ГВС М2

Электропривод с трех-
позиционным типом 
управления ~220В, ~24В  
Imax=8А

1

Клапан подпитки Y1 Электромагнитный клапан 
~220В, ~24В  Imax=8А 1

Насос системы отопления 1 Р1 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1

Насос системы отопления 2 Р2 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1

Насос контура ГВС Р3 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1

Насос контура подпитки Р4 (Р5) Повысительный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1 (2)
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Схема 7. Управление тремя контурами отопления по зависимой схеме

Применение:
Управление тремя контурами отопления:
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления 1.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления 1.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура отопления 1.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления 2.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления 2.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура отопления 2.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления 3.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления 3.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура отопления 3.

~

~

~

.  0 .

.  0 .

.  0 .

PS3

PS2

PS1



35

Завод энергоэффективного оборудования

zavod@brant.ru

Контур отопления 1
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  темпера-
туры теплоносителя, возвращаемого из  системы ото-
пления в зависимости от температуры наружного возду-
ха,   при условии включения функции регулирования по 
температуре теплоносителя в обратном трубопроводе 
контура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур отопления 2
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  темпера-
туры теплоносителя, возвращаемого из  системы ото-
пления в зависимости от температуры наружного возду-
ха,   при условии включения функции регулирования по 
температуре теплоносителя в обратном трубопроводе 
контура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур отопления 3
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  темпера-
туры теплоносителя, возвращаемого из  системы ото-
пления в зависимости от температуры наружного возду-
ха,   при условии включения функции регулирования по 
температуре теплоносителя в обратном трубопроводе 
контура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)
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Компоненты системы
Для реализации данной схемы необходимы следующие компоненты:

Элемент системы Обозначение на схеме Рекомендуемое 
оборудование Количество

Датчик температуры 
наружного воздуха ТЕ4 Термометр сопротивления  

Pt100 1

Датчик температуры 
теплоносителя

ТЕ1, ТЕ2, ТЕ5, ТЕ5, ТЕ6, 
ТЕ7

Термометр сопротивления 
Pt100 6

Реле давления РS1, РS2, РS3 Реле давления с дискрет-
ным выходом 3

Электропривод регулирую-
щего клапана системы ото-
пления

М1, M2, M3
Электропривод с трехпози-
ционным типом управле-
ния ~220В, ~24В  Imax=8А

3

Насос системы отопления Р1 (Р4), Р2 (Р5), P3 (Р6) Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 3 (6)
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Схема 8. Управление двумя контурами отопления по зависимой схеме 
и одним контуром ГВС

Применение:
Управление двумя контурами отопления по зависимой схеме и одним контуром ГВС:
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления 1.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления 1.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура отопления 1.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления 2.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления 2.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура отопления 2.
• Автоматическое регулирование температуры контура ГВС.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура ГВС.
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Контур отопления 1
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  темпера-
туры теплоносителя, возвращаемого из  системы ото-
пления в зависимости от температуры наружного возду-
ха,   при условии включения функции регулирования по 
температуре теплоносителя в обратном трубопроводе 
контура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур отопления 2
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.

• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  темпера-
туры теплоносителя, возвращаемого из  системы ото-
пления в зависимости от температуры наружного возду-
ха,   при условии включения функции регулирования по 
температуре теплоносителя в обратном трубопроводе 
контура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур ГВС
• Автоматическое регулирование температуры контура 
ГВС в соответствии с уставкой.
• Автоматический контроль температуры  теплоноси-
теля в обратном трубопроводе после теплообменника 
ГВС,  при условии включения данной функции.
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)
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 Компоненты системы
Для реализации данной схемы необходимы следующие компоненты:

Элемент системы Обозначение на схеме Рекомендуемое 
оборудование Количество

Датчик температуры 
наружного воздуха ТЕ4 Термометр сопротивления  

Pt1000/ Pt100 1

Датчик температуры 
теплоносителя ТЕ1, ТЕ2, ТЕ5, ТЕ6 Термометр сопротивления  

Pt1000/ Pt100 4

Датчик температуры ГВС ТЕ3 Термометр сопротивления  
Pt1000/ Pt100 1

Датчик температуры обрат-
ной сетевой воды после 
теплообменника ГВС

ТЕ9 Термометр сопротивления  
Pt1000/ Pt100 1

Реле давления РS1, РS2, РS3 Реле давления с дискрет-
ным выходом 3

Электропривод 
регулирующего клапана 
системы отопления

М1, M3
Электропривод с трехпози-
ционным типом управле-
ния ~220В, ~24В  Imax=8А

2

Электропривод регулирую-
щего клапана системы ГВС М2

Электропривод с трехпози-
ционным типом управле-
ния ~220В, ~24В  Imax=8А

1

Насос системы отопления 1 Р1 (Р4) Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1 (2)

Насос системы отопления 2 Р2 (Р5) Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1 (2)

Насос контура ГВС Р3 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1
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Схема 9.Управление двумя контурами отопления по независимой схеме
 и двумя контурами подпитки

Применение:
Управление двумя контурами отопления и двумя контурами подпитки:
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления 1.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления 1.
• Автоматическое управление клапаном/насосом контура подпитки 1.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контуров отопления и подпитки 1.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления 2.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления 2.
• Автоматическое управление клапаном/насосом контура подпитки 2
• Ручное управление исполнительным оборудованием контуров отопления и подпитки 2.
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Контур отопления 1
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  темпера-
туры теплоносителя, возвращаемого из  системы ото-
пления в зависимости от температуры наружного возду-
ха,   при условии включения функции регулирования по 
температуре теплоносителя в обратном трубопроводе 
контура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Управление циркуляционными и повысительными на-
сосам:
 - переключение насосов по времени наработки
 - включение резервного насоса при аварии 
 основного насоса.
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур подпитки 1
• Автоматическое поддержание требуемого значения 
давления в контуре отопления.
Открытие клапана (включение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления ниже уставки 
и закрытие клапана (отключение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления равном устав-
ке.
• Контроль продолжительности открытия клапана (вклю-
чения насоса) подпитки с целью определения режима 
аварии (утечки)  в контуре отопления. 
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - повысительные  насосы включить/выключить;
 - электропривод  клапана  подпитки 
 открыть/закрыть. 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур отопления 2
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  темпера-
туры теплоносителя, возвращаемого из  системы ото-
пления в зависимости от температуры наружного возду-
ха,   при условии включения функции регулирования по 
температуре теплоносителя в обратном трубопроводе 
контура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Управление циркуляционными и повысительными на-
сосам:
 - переключение насосов по времени наработки
 - включение резервного насоса при аварии 
 основного насоса.
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур подпитки 2
• Автоматическое поддержание требуемого значения 
давления в контуре отопления.
Открытие клапана (включение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления ниже уставки 
и закрытие клапана (отключение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления равном устав-
ке.
• Контроль продолжительности открытия клапана (вклю-
чения насоса) подпитки с целью определения режима 
аварии (утечки)  в контуре отопления. 
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - повысительные  насосы включить/выключить;
 - электропривод  клапана  подпитки 
 открыть/закрыть. 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)
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Компоненты системы
Для реализации данной схемы необходимы следующие компоненты:

Элемент системы Обозначение на схеме Рекомендуемое 
оборудование Количество

Датчик температуры 
наружного воздуха ТЕ4 Термометр сопротивления  

Pt100 1

Датчик температуры 
теплоносителя ТЕ1, ТЕ2, ТЕ5, ТЕ6 Термометр сопротивления  

Pt100 4

Реле давления РS4, РS7 Реле давления с 
дискретным выходом 2

Датчик давления РЕ1, PE2 Датчик давления с 
выходом 4-20 мА 2

Электропривод 
регулирющего клапана 
системы отопления

М1, M2
Электропривод с трехпози-
ционным типом управле-
ния ~220В, ~24В  Imax=8А

2

Клапан подпитки Y1, Y2 Электромагнитный клапан 
~220В, ~24В  Imax=8А 2

Насос системы отопления 1 Р1, Р2 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1

Насос системы отопления 2 Р5, Р6 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1

Насос контура подпитки 1 Р4 (Р9) Повысительный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1 (2)

Насос контура подпитки 2 Р8 (Р10) Повысительный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1 (2)
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Рисунок 10.2 - Схема принципиальная электрическая управления  двумя контурами отопления
 по независимой схеме и двумя контурами подпитки
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Схема 10. Управление двумя контурами отопления по независимой схеме, 
двумя контурами подпитки, одним контуром ГВС
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Применение:
Управление двумя контурами отопления, одним контуром ГВС, двумя контурами подпитки:
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления 1.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления 1.
• Автоматическое управление клапаном/насосом контура подпитки 1.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контуров отопления и подпитки 1.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления 2.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления 2.
• Автоматическое управление клапаном/насосом контура подпитки 2
• Ручное управление исполнительным оборудованием контуров отопления и подпитки 2.
• Автоматическое регулирование температуры контура ГВС.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура ГВС.

Контур отопления1
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  темпера-
туры теплоносителя, возвращаемого из  системы ото-
пления в зависимости от температуры наружного возду-
ха,   при условии включения функции регулирования по 
температуре теплоносителя в обратном трубопроводе 
контура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Управление циркуляционными и повысительными на-
сосам:
- переключение насосов по времени наработки
- включение резервного насоса при аварии основного 
насоса.
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур подпитки 1
• Автоматическое поддержание требуемого значения 
давления в контуре отопления.
Открытие клапана (включение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления ниже уставки 
и закрытие клапана (отключение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления равном устав-
ке.
• Контроль продолжительности открытия клапана (вклю-
чения насоса) подпитки с целью определения режима 
аварии (утечки)  в контуре отопления. 
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - повысительные  насосы включить/выключить;
 - электропривод  клапана  подпитки открыть/
 закрыть. 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)
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Контур отопления 2
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  темпера-
туры теплоносителя, возвращаемого из  системы ото-
пления в зависимости от температуры наружного возду-
ха,   при условии включения функции регулирования по 
температуре теплоносителя в обратном трубопроводе 
контура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Управление циркуляционными и повысительными на-
сосам:
 - переключение насосов по времени наработки
 - включение резервного насоса при аварии 
 основного насоса.
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур подпитки 2
• Автоматическое поддержание требуемого значения 
давления в контуре отопления.
Открытие клапана (включение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления ниже уставки 
и закрытие клапана (отключение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления равном устав-
ке.
• Контроль продолжительности открытия клапана (вклю-
чения насоса) подпитки с целью определения режима 
аварии (утечки)  в контуре отопления. 
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - повысительные  насосы включить/выключить;
 - электропривод  клапана  подпитки открыть/
 закрыть. 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур ГВС
• Автоматическое регулирование температуры контура 
ГВС в соответствии с уставкой.
• Автоматический контроль температуры  теплоноси-
теля в обратном трубопроводе после теплообменника 
ГВС,  при условии включения данной функции.
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)
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Компоненты системы
Для реализации данной схемы необходимы следующие компоненты:

Элемент системы Обозначение на схеме Рекомендуемое 
оборудование Количество

Датчик температуры 
наружного воздуха ТЕ4 Термометр сопротивления  

Pt100 1

Датчик температуры 
теплоносителя ТЕ1, ТЕ2, ТЕ5, ТЕ6 Термометр сопротивления  

Pt100 4

Датчик температуры ГВС ТЕ3 Термометр сопротивления  
Pt100 1

Реле давления РS1, РS2, РS4, РS5, РS6, 
РS8

Реле давления с дискрет-
ным выходом 6 (4)

Датчик давления (РЕ1), (PE2) Датчик давления с выхо-
дом 4-20 мА 2

Электропривод регулирю-
щего клапана системы ото-
пления

М1, M2
Электропривод с трехпози-
ционным типом управле-
ния ~220В, ~24В  Imax=8А

2

Электропривод регулирю-
щего клапана системы ГВС М3

Электропривод с трехпози-
ционным типом управле-
ния ~220В, ~24В  Imax=8А

1

Клапан подпитки Y1, Y2 Электромагнитный клапан 
~220В, ~24В  Imax=8А 2

Насос системы отопления 1 Р1, Р2 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 2

Насос системы отопления 2 Р5, Р6 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 2

Насос системы ГВС Р3 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1

Насос контура подпитки 1 Р4 (Р9) Повысительный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1 (2)

Насос контура подпитки 2 Р8 (Р10) Повысительный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1 (2)
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ШУТП -10 -Х -Х/Х/Х -Х/Х -Х/Х-X/Х

Шкаф управления 
тепловым пунктом Модификация Тип применяемого 

контроллера

Напряжение питаю-
щей сети электро-

двигателей насосов 
контура отопления 
№1 /номинальный 

ток электродвигате-
лей насосов конту-
ра отопления №1

Напряжение питаю-
щей сети электро-
двигателей насо-
сов контура ГВС 

№1 /номинальный 
ток электродви-
гателей насосов 
контура ГВС №1

Оборудование 
контура подпитки 

№1

10

Управление дву-
мя контурами 
отопления по не-
зависимой схеме, 
двумя контурами 
подпитки, одним 
контуром ГВС

1
PLC (Свободно 
программируе-
мый контроллер)

1 Напряжение 
питания ~220В 1 Напряжение 

питания ~220В 1 Соленоидный 
клапан ~220В

2
ECL (Погодозави-
симый регулятор 
ECL Danfoss)

2 Напряжение 
питания ~380В 2 Напряжение 

питания ~380В 2 Соленоидный 
клапан ~24В

/ / /

А Номинальный ток 
0-2 А А Номинальный 

ток 0-2 А А

Номинальный 
ток 0-2 А
повысительного 
насоса

В Номинальный ток 
2-4 А В Номинальный 

ток 2-4 А В
Номинальный 
ток 2-4 А 
повысительного 
насоса

С Номинальный ток 
4-6 А С Номинальный 

ток 4-6 А С
Номинальный 
ток 4-6 А 
повысительного 
насоса

D Номинальный ток 
6-10 А D

Номинальный 
ток 6-10 А 
повысительного 
насоса

/

1
1 насос
контура 
отопления

1
Напряжение 
питания 
повысительного 
насоса ~220В

2
2 насоса
контура 
отопления

2
Напряжение 
питания 
повысительного 
насоса ~380В

/

1
1 насос
контура 
подпитки

2
2 насоса
контура 
подпитки
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-Х/Х/Х -Х/Х-X/Х -Х -Х -IP ХX

Напряжение 
питающей сети 

электродвигателей 
насосов контура 
отопления №2 /

номинальный ток 
электродвигателей 

насосов контура 
отопления №2

Оборудование 
контура 

подпитки №2

Интерфейс 
пользователя

Количество 
вводов питания

Степень 
защиты

1 Напряжение 
питания ~220В 1 Соленоидный 

клапан ~220В 1 Световая 
индикация A Один ввод

 питания IP 31

2 Напряжение 
питания ~380В 2 Соленоидный 

клапан ~24В 2 Панель 
оператора B

Два ввода 
питания 
с АВР

IP 54

/ / C
Два ввода
питания 
без АВР

A Номинальный ток 
0-2 А А

Номинальный ток 
0-2 А
повысительного 
насоса

B Номинальный ток 
2-4 А В

Номинальный ток 
2-4 А 
повысительного 
насоса

C Номинальный ток 
4-6 А С

Номинальный ток 
4-6 А 
повысительного 
насоса

D Номинальный ток 
6-10 А D

Номинальный ток 
6-10 А 
повысительного 
насоса

/

1
1 насос
контура 
отопления

1
Напряжение 
питания 
повысительного 
насоса ~220В

2
2 насоса
контура 
отопления

2
Напряжение 
питания 
повысительного 
насоса ~380В

/

1
1 насос
контура 
подпитки

2
2 насоса
контура 
подпитки
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Рисунок 11.2 - Схема принципиальная электрическая управления двумя контурами отопления 
по независимой схеме, двумя контурами подпитки, одним контуром ГВС
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Схема 11. Управление двумя контурами отопления по независимой схеме,  
двумя контурами подпитки, двумя контурами ГВС
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Применение:
Управление двумя контурами отопления, двумя контурами подпитки и двумя контурами ГВС:
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления 1.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления 1.
• Автоматическое управление клапаном/насосом контура подпитки 1.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контуров отопления и подпитки 1.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе  контура отопления 2.
• Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в обратном трубопроводе  контура отопления 2.
• Автоматическое управление клапаном/насосом контура подпитки 2
• Ручное управление исполнительным оборудованием контуров отопления и подпитки 2.
• Автоматическое регулирование температуры контура ГВС 1.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура ГВС 1.
• Автоматическое регулирование температуры контура ГВС 2.
• Ручное управление исполнительным оборудованием контура ГВС 2.

Контур отопления 1
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому графику  температу-
ры теплоносителя, возвращаемого из  системы отопле-
ния в зависимости от температуры наружного воздуха,   
при условии включения функции регулирования по тем-
пературе теплоносителя в обратном трубопроводе кон-
тура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Управление циркуляционными и повысительными на-
сосам:
 - переключение насосов по времени наработки
 - включение резервного насоса при аварии 
 основного насоса.
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур подпитки 1
• Автоматическое поддержание требуемого значения 
давления в контуре отопления.
Открытие клапана (включение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления ниже уставки 
и закрытие клапана (отключение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления равном устав-
ке.
• Контроль продолжительности открытия клапана (вклю-
чения насоса) подпитки с целью определения режима 
аварии (утечки)  в контуре отопления. 
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - повысительные  насосы включить/выключить;
 - электропривод  клапана  подпитки открыть/
 закрыть. 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)
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Контур отопления 2
• Автоматическое регулирование температуры теплоно-
сителя в подающем трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  температу-
ры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха,   с воз-
можностью ограничения по минимальной и максималь-
ной температуре воды в контуре отопления.
• Автоматическое регулирование температуры тепло-
носителя в обратном трубопроводе  контура отопления 
производится по настраиваемому  графику  темпера-
туры теплоносителя, возвращаемого из  системы ото-
пления в зависимости от температуры наружного возду-
ха,   при условии включения функции регулирования по 
температуре теплоносителя в обратном трубопроводе 
контура отопления.
      Графики температуры теплоносителя, в подающем 
(обратном) трубопроводе контура отопления в зависи-
мости от температуры наружного воздуха настраивают-
ся по точкам. (Подробно см. «Руководство по эксплуа-
тации ШУТП») 
• Автоматическое регулирование температуры в конту-
ре отопления с постоянным значением (например, си-
стема теплого пола и т.п.)
• Управление циркуляционными и повысительными на-
сосам:
 - переключение насосов по времени наработки
 - включение резервного насоса при аварии ос-
новного насоса.
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур подпитки 2
• Автоматическое поддержание требуемого значения 
давления в контуре отопления.
Открытие клапана (включение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления ниже уставки 
и закрытие клапана (отключение насоса) подпитки при 
значении давления в контуре отопления равном устав-
ке.
• Контроль продолжительности открытия клапана (вклю-
чения насоса) подпитки с целью определения режима 
аварии (утечки)  в контуре отопления. 
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - повысительные  насосы включить/выключить;
 - электропривод  клапана  подпитки открыть/
 закрыть. 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур ГВС 1
• Автоматическое регулирование температуры контура 
ГВС в соответствии с уставкой.
• Автоматический контроль температуры  теплоноси-
теля в обратном трубопроводе после теплообменника 
ГВС,  при условии включения данной функции.
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)

Контур ГВС 2
• Автоматическое регулирование температуры контура 
ГВС в соответствии с уставкой.
• Автоматический контроль температуры  теплоноси-
теля в обратном трубопроводе после теплообменника 
ГВС,  при условии включения данной функции.
• Ручное управление исполнительным оборудовани-
ем ИТП осуществляется посредством ключей (кнопок) 
управления  либо панели оператора (в зависимости от 
комплектации ШУТП):
 - циркуляционные насосы включить/выключить;
 - электропривод регулирующего клапана  
 открыть/закрыть 
(Подробно см. «Руководство по эксплуатации ШУТП»)
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Компоненты системы
Для реализации данной схемы необходимы следующие компоненты:

Элемент системы Обозначение на схеме Рекомендуемое 
оборудование Количество

Датчик температуры 
наружного воздуха ТЕ4 Термометр сопротивления  

Pt100 1

Датчик температуры 
теплоносителя ТЕ1, ТЕ2, ТЕ5, ТЕ6 Термометр сопротивления  

Pt100 4

Датчик температуры ГВС ТЕ3, ТЕ7 Термометр сопротивления  
Pt100 2

Реле давления РS1- РS8 Реле давления с дискрет-
ным выходом 8 (6)

Датчик давления (РЕ1), (PE2) Датчик давления с выхо-
дом 4-20 мА 2

Электропривод регулирющего 
клапана системы отопления М1, M3

Электропривод с трехпози-
ционным типом управле-
ния ~220В, ~24В  Imax=8А

2

Электропривод регулирющего 
клапана системы ГВС М2, М4

Электропривод с трехпози-
ционным типом управле-
ния ~220В, ~24В  Imax=8А

1

Клапан подпитки Y1, Y2 Электромагнитный клапан 
~220В, ~24В  Imax=8А 2

Насос системы отопления 1 Р1, Р2 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 2

Насос системы отопления 2 Р5, Р6 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 2

Насос системы ГВС Р3, Р7 Циркуляционный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 2

Насос контура подпитки 1 Р4 (Р9) Повысительный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1 (2)

Насос контура подпитки 2 Р8 (Р10) Повысительный насос 
~220В, ~380В, Imax=10А 1 (2)
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ШУТП -11 -Х -Х/Х/Х -Х/Х -Х/Х-X/Х

Шкаф управления 
тепловым пунктом Модификация

Тип 
применяемого 
контроллера

Напряжение 
питающей сети 

электродвигателей 
насосов контура 
отопления №1 /

номинальный ток 
электродвигателей 

насосов контура 
отопления №1

Напряжение 
питающей сети 
электродвига-
телей насосов 

контура ГВС №1 /
номинальный ток 

электродвигателей 
насосов контура 

ГВС №1

Оборудование
 контура подпитки 

№1

11

Управление дву-
мя контурами 
отопления по не-
зависимой схеме, 
двумя контурами 
ГВС и двумя кон-
турами подпитки

1
PLC (Свободно 
программируе-
мый контроллер)

1 Напряжение 
питания ~220В 1 Напряжение 

питания ~220В 1 Соленоидный 
клапан ~220В

2
ECL (Погодозави-
симый регулятор 
ECL Danfoss)

2 Напряжение 
питания ~380В 2 Напряжение 

питания ~380В 2 Соленоидный 
клапан ~24В

/ / /

А Номинальный ток 
0-2 А А Номинальный 

ток 0-2 А А

Номинальный 
ток 0-2 А
повысительного 
насоса

В Номинальный ток 
2-4 А В Номинальный 

ток 2-4 А В
Номинальный 
ток 2-4 А 
повысительного 
насоса

С Номинальный ток 
4-6 А С Номинальный 

ток 4-6 А С
Номинальный 
ток 4-6 А 
повысительного 
насоса

D Номинальный ток 
6-10 А D

Номинальный 
ток 6-10 А 
повысительного 
насоса

/

1 1 насос контура 
отопления 1

Напряжение 
питания 
повысительного 
насоса ~220В

2 2 насоса контура 
отопления 2

Напряжение 
питания 
повысительного 
насоса ~380В

/

1 1 насос контура 
подпитки

2 2 насоса контура 
подпитки
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-Х/Х/Х -Х/Х -Х/Х-X/Х -Х -Х -IP ХX

Напряжение 
питающей сети 
электродвигате-

лей насосов конту-
ра отопления №2 /
номинальный ток 
электродвигате-

лей насосов конту-
ра отопления №2

Напряжение 
питающей сети 
электродвига-
телей насосов 

контура ГВС №2 
/номинальный 

ток электродви-
гателей насосов 
контура ГВС №2

Оборудование 
контура подпитки 

№2

Интерфейс 
пользователя

Количество 
вводов питания Степень защиты

1 Напряжение 
питания ~220В 1 Напряжение 

питания ~220В 1 Соленоидный 
клапан ~220В 1 Световая 

индикация A Один ввод
 питания IP 31

2 Напряжение 
питания ~380В 2 Напряжение 

питания ~380В 2 Соленоидный 
клапан ~24В 2 Панель 

оператора B
Два ввода 
питания 
с АВР

IP 54

/ / / C
Два ввода
питания 
без АВР

A Номинальный 
ток 0-2 А A Номинальный 

ток 0-2 А A
Номинальный 
ток 0-2 А 
повысительного 
насоса

A

B Номинальный 
ток 2-4 А B Номинальный 

ток 2-4 А B
Номинальный 
ток 2-4 А 
повысительного 
насоса

B

C Номинальный 
ток 4-6 А C Номинальный 

ток 4-6 А C
Номинальный 
ток 4-6 А
повысительного 
насоса

C

D Номинальный 
ток 6-10 А D

Номинальный 
ток 6-10 А 
повысительного 
насоса

D

/

1 1 насос контура 
отопления 1

Напряжение 
питания 
повысительного 
насоса ~220В

2 2 насоса контура 
отопления 2

Напряжение 
питания 
повысительного 
насоса ~380В

/

1 1 насос контура 
подпитки

2 2 насоса конту-
ра подпитки
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Рисунок 12.1 - Схема принципиальная электрическая управления двумя контурами отопления 
по независимой схеме,  двумя контурами подпитки, двумя контурами ГВС



66

ШУТП

www.brant.ru

Технические характеристики

Технические характеристики
Исполнение: навесное 
Режим работы: продолжительный 
Род тока: переменный, 50Гц 
Питающая сеть: 220В, 380В
Напряжение сетей нагрузки: 24В, 220В, 380В
Номинальная мощность нагрузки: согласно паспорта на оборудование 
Масса ящика, не более: 40кг 
Электрическое сопротивление схемы ящика: не менее 1 мОм 
Степень защиты ящика по ГОСТ 14255 – 80: IР31 
Габариты (высота, ширина, глубина): в зависимости от схемы
По требованию Заказчика габаритные размеры шкафа могут изменяться при условии обеспечения минимально 
допустимых расстояний между аппаратами, между аппаратами и оболочкой.  
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zavod@brant.ru

Приложение

Заполненные опросные листы отправлять по адресу: mail@brant.ru
Спасибо за обращение!
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Приложение
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Заполненные опросные листы отправлять по адресу: mail@brant.ru

Спасибо за обращение!
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