
НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ



Насосные установки БРАНТ в цифрах



Производственная программа







Состав насосной установки



Модификации хозяйственно питьевых 
насосных установок

Серия Ч Серия ЧС



Серия Ч



Прибор управления ПУ-1
• Все элементы управления и индикации

на единой панели.

• Металлическая поверхность прибора
устойчива к агрессивным средам.

• Ударопрочность и высокая надежность.

• 6 000 000 Количество нажатий на
клавиши

• Защищено от истирания.

• 90 000 часов ресурс светодиодной
индикации.



Серия ЧС
Функции насосной установки.

• Компактное исполнение насосной. Для стесненных 
условий.

• Резервирование функций управления. 
Автоматическая передача функций управления 
ведомому насосу.

• Автоматический запуск. После пропадания 
напряжения насосная запустится автоматически.

• Дежурный и пиковые насосы. Возможность 
использовать в насосной насосы разной 
производительности.

• Двойная защита от сухого хода. Возможность 
отключения по минимальному давлению на напоре.

• Обнаружение порывов в системе. Анализ работы 
насосной при порывах.

• Работа при обрыве датчика давления.



Мониторинг работы насосных установок 
водоснабжения

Серия Ч

+ Модуль 
расширения

RS-232 SMS

Модем

Серия ЧС

Плата 
расширения

RS-485 SMS

Модем



Диспетчеризация насосных 
установок водоснабжения.

+ Модуль 
расширения

RS-485

Сетевой шлюз 

Серия Ч

Серия ЧС
+

Плата 
расширения

• Сбор и хранение данных
• Отображение на графиках и 

таблицах
• Удаленное управление
• Аварийные уведомления
• Отображение насосных на карте



Модификации противопожарных 
насосных установок

Автоматическое
пожаротушение 

Серия АП

Внутренний пожарный 
водопровод 
Серия ВПВ



Особенности комплектации 
противопожарных насосных установок

• Арматура и обратные клапаны и 
сигнализаторы давления 
сертифицированы по ГОСТ Р 51052 -2002 
(Установки водяного и пенного 
пожаротушения автоматические. Узлы 
управления.)

• Датчик положения запорной 
арматуры сертифицированы по 
ГОСТ Р 53325 -2012 ( Техника 
пожарная. Технические средства 
пожарной автоматики.) 



Функции прибора пожарного управления 
СУН-АП

Прибор пожарный управления СУН –АП 
соответствует требованиям технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 
22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 
N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 
13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-
ФЗ). ГОСТ Р 53325-2012, п.п. 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.4, 
7.4-7.6, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2.



Диспетчеризация Насосных АП (ВПВ)

+

Прибор приемно-контрольный 
Сигнал 20-П

Насосная установка АП (ВПВ)

Диспетчерская

АРМ “Орион”

RS-485

RS-232

С2000М Поток БКИ



Завод БРАНТ



Цех производства насосных установок

Более 20 насосных в неделю



Сегодня завод БРАНТ — это развитый комплекс 
со своими металлообрабатывающим, 
сварочным, механосборочным 
производствами, испытательной базой и 
системой логистики







С НАМИ РЕЗУЛЬТАТ БОЛЬШЕ.

Г. Челябинск, ул. 
Енисейская, 48.
Тел. (351) 729-99-81
www.brant.ru


